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DIE AUTOBAHN GMBH

Seit dem 1.1.2021 sind wir in ganz Deutschland vertreten

B8~

Die Zentrale der Autobahn ist in Berlin

Es gibt 10 Niederlassungen bundesweit.

Es gibt 41 AulRenstellen verteilt iber ganz
Deutschland

Es gibt 189 Autobahnmeistereien. Das
finale Meistereikonzept wurde veroffentlicht

N\ Die

NL
Rheinland

Krefeld

NL Nordbayern
Niirnberg

NL Siidbayern
Munchen
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AM Kéln

AM Sankt Augustin

Rheinland-Pfalz
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Die

N\ Autobahn

Die AuRenstelle Koln - Unsere Standorte

= Auflenstelle Koln

=» 4 Geschaftsbereiche
Planung Bau und Erhaltung
Betrieb und Verkehr Rheinbricken

= 8 Autobahnmeistereien
= 4 Baubiiros
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1\ Autobahn

Ablauf der Veranstaltung:

1. BegrufBung und Einfihrung

2. Vorstellungsrunde und Ziel des Dialogforums

3. Ausbauabschnitt | Rheinbricke - Sachstandsbericht
|

. Ausgangspunkt, Sachstand bis 2021 und Historie zu Ausbauabschnitt Il & IlI
sowie Exkurs RLS-19

Sachstandsberichte zu Ausbauabschnitt || & Ausbauabschnitt Il
. Moglichkeiten flr Rickfragen aus dem Plenum

7. Ausblick und Verabschiedung

o
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2. Vorstellungsrunde und Ziel
des Dialogforums
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110\ Autobahn

Vorstellungsrunde

> Wer sind Sie und welche Institution vertreten Sie?
> Bitte beschranken Sie sich auf circa 30 Sekunden.

» Orientieren Sie sich gerne bei lhrer Vorstellung an den
nachfolgenden Punkten:

» Mein Name ist...
» Ich vertrete (falls zutreffend)...
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110\ Autobahn

Ziele und Funktion des Dialogforums

» Das Dialogforum bringt Vertreter:innen verschiedener Gruppen, Personenkreise und Institutionen
zusammen, die die Region moglichst gut reprasentieren.

» Seine Mitglieder beteiligen sich am Planungsprozess, indem sie...
» Informationen aus erster Hand erhalten.
» Fakten und Fragen gemeinsam und nachvollziehbar klaren.
» lokale Hinweise und die Expertise aus der Region in die Planungen einflieBen lassen.

» sich intensiv zu der Ausgestaltung des Projekts austauschen und gemeinsam Lésungen
diskutieren.

> die Planungen begleiten und die Informationen in die Offentlichkeit weiterleiten.

» Kein Entscheidungsgremium! Ersetzt nicht die formellen Verfahren, in denen entschieden wird!
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110\ Autobahn

Der Teilnehmerkreis

Alle Sichtweisen werden vertreten:

» Der Teilnehmerkreis soll die Menschen in der Region und die darin
vertretenen unterschiedlichen Sichtweisen reprasentieren. N M)

» Die Teilnahme am Dialogforum ist auf einen Platz pro Institution beschrankt,

Stellvertretungen sind maoglich.

» Das Dialogforum ist grundsatzlich fiir neue Institutionen und deren
Vertreter:innen offen. Eine Aufnahme erfolgt in Abstimmung mit dem
Dialogforum und der Autobahn GmbH.

» Die Teilnahme am Dialogforum ist freiwillig. Aus der Teilnahme ergeben sich
keine rechtlich verbindlichen Rechte oder Pflichten. Eine regelmafiige und
kontinuierliche Mitarbeit ist aber Voraussetzung fur die erfolgreiche Arbeit
des Dialogforums.
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SELBSTVERSTANDNIS DES DIALOGFORUMS

Zusammensetzung Dialogforum: beteiligte Institutionen

Kommunen Wirtschaft
Stadt Leverkusen IHK Leverkusen
Stadt KAln Leverkusener Unternehmen

Verband Spedition und Logistik
Nordrhein-Westfalen e.V.

DGB-Stadtverband Leverkusen

AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co.

KG

Zivilgesellschaft

IG Schleswig-Holstein-Siedlung e.V.
Initiative Kurtekotten

ADFC

ADAC Nordrhein e.V.

TSV Bayer 04 Leverkusen e.V.

Blrgerverein Merkenich e.V.

N\ Die
11\ Autobahn

weiterhin angefragt, aber keine Zusage
Wirtschaftsforderung Leverkusen GmbH
Bl ,Wohnliches Wiesdorf“
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
Energieversorgung Leverkusen GmbH
DEHOGA Nordrhein e.V.

LEV Kontra Raststatte

Arbeitgeberverband Rhein Wupper e.V.
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SELBSTVERSTANDNIS DES DIALOGFORUMS A Die

11\ Autobahn

Arbeitsweise des Dialogforums

Moderation und Organisation: Wie gehen wir vor?

Das Dialogforum wird extern von der ifok GmbH moderiert, damit der
Austausch auf Augenhohe erfolgt und alle Beteiligten zu Wort kommen.

» Zu den Sitzungen wird eine Agenda erstellt. B

» Die Moderation erstellt ein Verlaufsprotokoll, das mit den Mitgliedern des
Dialogforums abgestimmt wird.

» Das Dialogforum trifft sich abhd@ngig vom Planungsfortschritt. Ein
regelmaliger Austausch ist vorgesehen.
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3. Ausbauabschnitt |
Rheinbriicke -
Sachstandsbericht

>
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ABSCHNITT 1: AS KOLN-NIEHL — AK LEVERKUSEN-WEST
BAU DER RHEINBRUCKE
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ABSCHNITT 1: AS KOLN-NIEHL — AK LEVERKUSEN-WEST

BAU DER RHEINBRUCKE

Stand der Arbeiten im Abschnitt 1

2

Baulos 2

ARGE Heitkamp/Meyer
Fertiggestellt in 2022
Restarbeiten wegen

= | Anschluss an Strecke

Baulos 1
| ARGE Wolf&Miiller/AHA
Fertiggestellt in 2022

i

‘ U 2
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tle % Gia] | o g =i
';?"n f } @ BW 4907 904

Baulos Rheinbriicke
Porr Deutschland GmbH, gekiindigt 24.04.2020
Neuvergabe 1. FR ARGE SEH/HTI am 08.02.2021 »
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| Veréffentlichung 2. FR und Abbruch 11.01.2023 7 LR
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N\ Die
11\ Autobahn
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ABSCHNITT 1: AS KOLN-NIEHL — AK LEVERKUSEN-WEST N\ Die

11\ Autobahn

BAU DER RHEINBRUCKE

Stand der Arbeiten im Abschnitt 1

O eeewe e SEER e
e e e e @

* Neuvergabe ist erfolgt *  Vergabe erfolgte im »  Rohrstollen fir *  Ausschreibung « Hochstrake A und
am 08.02.2021 an die November 2022 Leitungen und veroffentlicht am Rampenbauwerke im
ARGE SEH/HTI «  Fertigstellung bis Tieferlegung L108 11.1.2023 AK Leverkusen-West

*  Fertigstellung der Ende 2023 / Anfang hergestellt *  Beginn Riickbau RB «  Vergabe erfolgte am
Fahrtrichtung bis Ende 2024 *  Leitungsumschluss im Friihjahr 2024 05.07.2022
2023 durch Bayer/Currenta . . . _

termingerecht im Marz Eig;gzgezn;mg bis *  Baubeginn erfolgte
2023 moglich September 2022

*  Fertigstellung bis . Fgrtigstellung
Ende 2025 bis Ende 2027
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ABSCHNITT 1: AS KOLN-NIEHL — AK LEVERKUSEN-WEST m Die
BAU DER RHEINBRUCKE —_
1T\ Autobahn

Stand der Arbeiten im Abschnitt 1
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Ausgangspunkt, Sachstand
bis 2021 und Historie zu
Ausbauabschnitt Il & llI

sowie Exkurs RLS-19

>
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GEPLANTE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE A Die

11\ Autobahn

Strategie Anfang 23

Nov/Dez 2022 &g 30.01.2023 - 31.01.2023 xd 04./05.02.2023 g 13.02.2023 - 14.02.2023

= Abschluss der = Gesprach im politischen = Dialogforum fiir = Verteilung der = Einladung der direkt = Durchfiihrung einer
Grenzwertbetrachtung Rahmen gem. BMDV Vertreter*innen aus Blrgerzeitschrift betroffenen offentlichen
= Ergebnisbesprechung 1. Fachliche \V/Vlr;s:ch;ft, voz Dialog A'nlleg;nderlzur Infomhgsze mit
mit dem BMDV Vorzugsvariante ist erbanden un felner |gfentumer- versc |e' enen
bestétigt. Kommunen informationsver- Themeninseln

anstaltung mit
verschiedenen
Themeninseln

= Veroffentlichung
aktueller Beitrage auf

= \Vorab optional

2. Besprechung der
Presserundgang

politischen

Moglichkeiten der \{Yel?sne . = \Vorab optional
(Erklarvideo, Artikel) Rundeane mit
= Pressemeldung BMDV . .g &
= Pressemeldung politischen
Vertretungen
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4.1 Ausgangspunkt, Sachstand
bis 2021 und Historie zu
Ausbauabschnitt Il & IlI

>
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HISTORIE, GRUNDLAGEN UND VARIANTENUNTERSUCHUNG
PLANUNGSABSCHNITTE
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HISTORIE, GRUNDLAGEN UND VARIANTENUNTERSUCHUNG

PLANUNGSGRUNDLAGE / VERKEHRSUNTERSUCHUNG @ Dle

11\ Autobahn

Warum wird im Bereich des AK Leverkusen ein Ausbau der Autobahnen geplant?

> Realitdt und mehrere Verkehrsuntersuchungen seit 2013 zeigen Uberlastung auf
» Ausreichende Verkehrsqualitdt nur mit Ausbau des Autobahnkreuzes Leverkusen

» Die Ausbauplanungen erfolgen immer mit einem Verkehrsmodell (z.Z. 2030)

» Durch den Zustand einiger Bauwerke
(u.a. Hochstralde B ,,Stelze”) ist auch der Bestand
betroffen und Planungen dringend erforderlich.

» Verkehrsuntersuchungen werden regelmafRig
aktualisiert

» Es wird nur so groR ausgebaut, wie es der
zuklnftige Verkehr erforderlich macht.
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HISTORIE, GRUNDLAGEN UND VARIANTENUNTERSUCHUNG m Die
BEDARFSPLAN DER BUNDESFERNSTRAREN BPL = AC
1T\ Autobahn

Der Bedarfsplan der BundesfernstraRen:

» Seit 2016 gibt es einen neuen Bedarfsplan fiir BundesstralRen

» Die enthaltenen MalRnahmen wurden vorher durch das Bundesverkehrsministerium auf
ihre Notwendigkeit hin geprift.

» Der Bedarfsplan wurde durch den Bundestag beschlossen und hat durch das
Fernstrallenausbaugesetz eine rechtlich bindende Wirkung.

» Die Autobahn GmbH ist zur Umsetzung der MalRnahmen verpflichtet

» Der Bereich des AK Leverkusen ist von zwei BedarfsplanmafBnahmen betroffen:
= Al Koln/Niehl - AK Leverkusen (A1-IP20-NW-IP)
= A3 AS K6In/Mihlheim - AK Leverkusen (incl.) (A3-IP10-NW-IP)
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HISTORIE, GRUNDLAGEN UND VARIANTENUNTERSUCHUNG

PLANUNGSPROZESS

Wie sieht ein Planungsprozess aus?

Burgerbeteiligung Formelle Beteiligung E

Aktuelle Planungsphase oo dor
Planfeststellungsunterlagen

= Betroffene knnen . ‘
Biirgerinformation Einwendung erheben . .

nach § 25 Verwaltungsve@@hrensgesetz = ErGrterungstermin

Vorplanung Entwurfsplanung Planfeststellungsverfahren Ausfiihrungsplanung Bau

In der Vorplanung werden In der Entwurfsplanung wird Hier werden die rechtlich maB- In der Ausfuhrungsplanung Bauliche Umsetzung.
Varianten zum Ausbau unter die Vorzugsvariante lage- gebenden Details dargestellt. werden alle Auflagen und

Verkehr untersucht. und hohenmaBig konkretisiert. Es mussen fur alle Betroffenen Regelungen aus dem Planfest-

Ziel: Ausarbeitung der unter Der Ennart dient der Art uer Umfang maoglicher ' stellungsbeschluss eingearbeitet.

Abwagung aller Belange verwaltungsinternen und Auswirkungen erkennbar sein. Es werden detaillierte Plane fur

gunstigen Losung. fachtechnischen Priufung. Ziel ist die Erlangung des den Bau erstellt.
Baurechts durch den Planfest-
stellungsbeschluss.

Informelle Beteiligung |
Informelle Beteiligung in Form von

Dialogforen, Newsletter, Informationen
auf der Homepage und Infomessen

E Bei A-bei-Lev:

u.a. Infomesse Forum 22.04.2015, 14.04.2016, 19.04.2018
“"’ Eigentimer:innen-Information 28.09. - 30.09.2021
[/ Dialogforum, Dialogzeitschrift, Newsletter, www.a-bei-lev.de
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HISTORIE, GRUNDLAGEN UND VARIANTENUNTERSUCHUNG

/\ Die
1\ Autobahn

AUSBAUABSCHNITT 2: A1 AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (O) VARIANTENUNTERSUCHUNG

Untersuchte Varianten: 17 (in unterschiedlichen Detaillierungsgraden)

Varianten in

Hochlage

Varianten in

Tieflage

Varianten in

Hoch- / Tieflage

Dialogforum | 31.01.2023
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HISTORIE, GRUNDLAGEN UND VARIANTENUNTERSUCHUNG A Die

11\ Autobahn

AUSBAUABSCHNITT 2: A1 AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (O) FESTLEGUNG VORZUGSVARIANTE

Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums vom 19.11.2020:

» Die Vorteile der Tunnelvarianten T01/T04 bei der Schutzgutbetrachtung werden
bestatigt.

» In der Gesamtabwagung auf Basis der Kriterien
Raumstruktur, Verkehrsfihrung/Bauzustand, Entwurf/Sicherheit, Wirtschaftlichkeit
und Umweltvertraglichkeit
ergibt sich die Variante HO2 (Hochlage) als Vorzugsvariante.
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HISTORIE, GRUNDLAGEN UND VARIANTENUNTERSUCHUNG A Die
AUSBAUABSCHNITT 3: A3 AS LEVERKUSEN-ZENTRUM - AK LEVERKUSEN (M) VARIANTENUNTERSUCHUNG D_D Autobahn

Untersuchte Varianten Strecke: 7 (in unterschiedlichem Detaillierungsgraden)

Variante 1: A3 in Bestandslage Variante 4.1: A3 "Tieflage einer Variante 5: A3 in Bestandslage
Vorzugsvariante Richtungsfahrbahn" Ein- und Ausfahrtsbereich siidl. AS Leverkusen

- z
2

u—oq_

W

Variante 2: A3 "langer Tunnel" Variante 4.2: A3 "Seitentunnel" Variante 6: A1 in Bestandslage
A3 "Durchgangstunnel”

E \S) s
o) ———(— __ﬂ_ E}—-',_.‘—
— ﬂ

Variante 3: A3 "kurzer Tunnel"

)
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HISTORIE, GRUNDLAGEN UND VARIANTENUNTERSUCHUNG m Die

11\ Autobahn

AUSBAUABSCHNITT 3: A3 AS LEVERKUSEN-ZENTRUM - AK LEVERKUSEN (M) FESTLEGUNG VORZUGSVARIANTE STRECKE

Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums am 19.11.2020:

» Das BMVI hat hier keine Anmerkungen zum Vorlagebericht
gemacht und schlielst sich den Argumenten des Landes
bzw. der Strallenbauverwaltung an.

» In der Gesamtabwagung ergibt sich Variante 1
Bestandslagenvariante ist Vorzugsvariante.
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4.2 Exkurs
Larmberechnung und
RLS-19
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LARMBERECHNUNGEN GEMAR RLS-19 Z/_\X Die

11\ Autobahn

Grundlagen Larmberechnungen:

Es gibt eine Berechnungsvorschrift, die Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen (RLS19).

Warum Berechnung?

» Gesetzlich vorgeschrieben (16. BImSchV schreibt RLS-19, Ausgabe 2019, FGSV vor).

» Larmbetrachtung fiir zukiinftige Verkehrsmenge und Planungszustand. Messung daher
nicht moglich.

» Gleiche Grundlagen fiir alle Untersuchungen.

» Bewertung fir alle Lairmbetroffenen
gleich.

Einfluss einer Larmschutzwand auf die Larmausbreitung
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LARMBERECHNUNGEN GEMAR RLS-19 Z/_\X Die

11\ Autobahn

Grundlagen RLS-19:

|

—_—
-
o

Quelle = Ausbreitung = Einwirkung =

Emission Transmission Immission

bestimmt durch bestimmt durch bestimmt durch > Grundlegende Anderungen an

fast allen Teilen durch RLS-19

= zukunftige = Abstand = Gebaudeseite
Verkehrsmenge = HShen = Etage/Fenster > Teilweise nehmen die

= LKW-Anteil = Hindernisse = AuBenwohn- Emissionen zu

= Art der Stra3en- (Gelande bereich (z.B.: » Immissionen auch abhingig
oberflache und Bauwerke) Terrasse, Balkon, VON neuer

= Geschwindigkeit Loggia, Grillplatz, Reflexionsberechnung

= Steigung/Gefalle Freisitz, ...)
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LARMBERECHNUNGEN GEMAR RLS-19 Z/_\X Die

11\ Autobahn

Fazit fir die Variantenuntersuchung Al und A3:

> Uberprifung, ob Anwendung der im Jahr 2021 in Kraft getretenen RLS-19 zu einer anderen
Variantenentscheidung fuhrt.

» Fortschreibung Verkehrsuntersuchung Prognose 2030 zur Anwendbarkeit RLS-19
» Nachrechnung der Larmschutzvarianten auf Basis der RLS-19 im Jahr 2022

» Klarung, ob die Anwendung der neuen Larmschutzrichtlinie Auswirkungen auf die
Rangfolge der Varianten hat.

» Ergebnisse werden nachfolgend in den einzelnen Abschnitten dargestellt.
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Sachstandsberichte zu
Ausbauabschnitt || &
Ausbauabschnitt Il

>
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5.1 RLS-19-Untersuchung

Abschnitt li
Al AK Leverkusen-West — » AN
AK Leverkusen (0) | .\ i
\"«._
“‘xx
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AUSBAUABSCHNITT 2: Al AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (0), A.07715.10 m Die

1\ Autobahn

VERTIEFTE VARIANTENUNTERSUCHUNG: LARMSCHUTZUNTERSUCHUNG RLS-19

Prognose Nullfall (RLS-19)

SMA 8 (Dgp sprr26(V) gem. RLS-19), vorhandener Larmschutz, Uberschreitungen: 3610 tags/ 8508 nachts IGW-Uberschreitung
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Rasterkarte mit Darstellung Nachtwert
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AUSBAUABSCHNITT 2: Al AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (0), A.07715.10 A Die

10\ Autobahn

VERTIEFTE VARIANTENUNTERSUCHUNG: LARMSCHUTZUNTERSUCHUNG RLS-19

H02 Hochlage Siidversatz Querverschub (RLS-19)

Erhohung der LSW auf der Hochstral3e B auf rechnerisch 9,0 m am Rand zur Wohnbebauung und im Mittelstreifen:

.:L-r*‘
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Larmschutzwand RF Koblenz auRen g b o
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"as
a4
’

RIS o .o - = 41 — o % R
W LI NS T i | Bl 2 MY JE N
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AUSBAUABSCHNITT 2: Al AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (0), A.07715.10 m Die
VERTIEFTE VARIANTENUNTERSUCHUNG: LARMSCHUTZUNTERSUCHUNG RLS-19 D_D Autobahn

HO2 Hochlage Siidversatz Querverschub (RLS-19)
A 1 mit PA 8 (Dgp sprr,6(V) g8em. RLS-19), LSW mit H ., = 9,0 m, Uberschreitungen: 63 tags/ 707 nachts

%

IGW-Uberschreitung
in dB(A)

0=
1<
Z2<
3=<
4 <
5 <
6=
T =<
8=
9=
10 <
11 <
12 <
13 <
14 <

(I B I O I I

Y
BWMN=220DO00~NIOEWN=2O

Hochlage Sudversatz mit Querverschub
Endzustand

Rasterkarte mit Darstellung Nachtwert
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AUSBAUABSCHNITT 2: Al AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (0), A.07715.10

VERTIEFTE VARIANTENUNTERSUCHUNG: LARMSCHUTZUNTERSUCHUNG RLS-19

H02 Hochlage Siidversatz Querverschub (RLS-19)

Erlduterung der hoheren Belastungen im Bereich der Hufeisensiedlung / Eisholz

| Hochstrafe B

.

ostlich des AK Leverkusen :

LrN
in dB(A)
<= 49

49<!<= 54

54 < <= 59
59 < <= 64
64 < <= 69
69 <| <= 74
74 < <=79
79 <

Abb. 11

Vergleich Schnittlarmkarten HochstraRe B und 6stlich des AK

Dialogforum | 31.01.2023

/\ Die
1\ Autobahn
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AUSBAUABSCHNITT 2: Al AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (0), A.07715.10 m Die
VERTIEFTE VARIANTENUNTERSUCHUNG: LARMSCHUTZUNTERSUCHUNG RLS-19 D_D Autobahn

T04 Tieflage Suidversatz Teilabbruch (RLS-19)
A 1 mit PA 8 (Dgp sprr,6(V) g8em. RLS-19), LSW mit H,,,, = 8,0 m, Uberschreitungen: 48 tags/ 344 nachts

IGW-Uberschreitung
in dB(A)

0=
1<
Z2<
3=<
4 <
5 <
6=
T =<
8=
9=
10 <
11 <
12 <
13 <
14 <

(I B I O I I

Y
BWMN=220DO00~NIOEWN=2O

: o I
4 5 /L droom

_Ba | BHEep |l aalll |lall

a LY EIEE I ¢ ¢ F @ + U
nach Koblenz / Dissseldort nnach Kablenz / Diissdidar nach Dortmund / Cherhausen nach Frankfurt

[
[

Rasterkarte mit Darstellung Nachtwert
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AUSBAUABSCHNITT 2: Al AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (0), A.07715.10 A Die
VERTIEFTE VARIANTENUNTERSUCHUNG: LARMSCHUTZUNTERSUCHUNG RLS-19 D_D Autobahn

Variantenauswertung in Bezug auf den Prognose Nullfall nach RLS-19

- Auswertung Larmschutzgruppen - Legende Larmschutzgruppen
Larmschutzgruppe Reduzierungsbereich
1 ] > 75%
2 ] > 50% - < 75%
T > 25% - < 50%
Variante |Bezeichnung Larmschutz *) verbleibende prozentuale Redu- LKM
gemal Unterlage 17.1 |0 Uberschreitungen *)) |zierung in Bezug auf
den Prognose Berechnung nach
Nullfall RLS 19
Nacht
Tag Nacht
HO2 [Hochlage Sudversatz mit Querverschub mit Mittelwand 63 707 -91,7% 954
TO4  [Tieflage Siidversatz mit Teilabbruch Tunnel 48 344 -95,9% 569
TO8 [Tieflage Slidversatz; Verlangerung Ost Tunnel 14 92 -98,9% 128
0 IPrognose Nullfall, bestehende Al wie Bestand 3610 8508 20459

*) Alle aufgeflihrten Larmschutzvarianten beinhalten einen mindernden Fahrbahnbelag (OPA PA8 nach RLS19 Tab.4a).

(mit Mittelwand) = OPA PAS8 + aullenliegende Larmschutzwande + Mittelwand
(Tunnel) = Tunnel + auBenliegende Larmschutzwande + Mittelwand

*)) Anzahl der Uberschreitungen am Immissionsort,
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AUSBAUABSCHNITT 2: Al AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (0), A.07715.10

FESTLEGUNG VORZUGSVARIANTE

Variantenvergleich: tabellarische Gegentliberstellung

/\ Die

Variante

Hochlage

Sudversatz mit
Querverschub

Tieflage

Kosten

473 Mio. €

Bauzeit

Jahre

Larm

Reduzierung gegenuber

Ausbauverzicht

Rangfolge
Schutzguter

Rangfolge

Gesamt-
abwagung

TO1 . 841 Mio. € 8 - 96 % 1 3
Sudversatz
Tieflage
TO4 Sudversatz mit 851 Mio. € 10 - 96 % 2 2
Teilabbruch

Rangfolge in Bezug auf die verbliebenen Varianten.

Dialogforum | 31.01.2023

Vorzugs-

variante

10\ Autobahn
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AUSBAUABSCHNITT 2: Al AK LEVERKUSEN-WEST - AK LEVERKUSEN (0), A.07715.10 A Die

10\ Autobahn

FESTLEGUNG VORZUGSVARIANTE

Gesamtfazit:

> Kein Anderungsbedarf der Variantenentscheidung unter Beriicksichtigung der RLS-19
» Bestatigung der Entscheidungen des BMVI aus dem Jahr 2020.

» Variante HO2 Hochlage bleibt bei der A1 Vorzugsvariante unter Beriicksichtigung aller
Abwagungsbelange.

» Die fiur die Variante HO2 vorgesehenen Larmschutzanlagen fihren zu einer deutlichen
Verbesserung der Larmsituation, auch im Hinblick auf bisherige Untersuchung.

» Genaue Larmschutzhdhe und Gestaltungsmaoglichkeiten (z.B. gebogene Wand) werden im
Vorentwurf durch VerhaltnismaBigkeitsprifung ermittelt

» Die endgiiltige Variantenfestlegung lautet ,H02 Hochlagenvariante”

» Diese Variante H02 Hochlage ist bei den weiteren
Planungsschritten zu Grund zu legen.
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5.2 RLS-19-Untersuchung

Abschnitt IlI
A3 AS Leverkusen-Zentrum — | N
AK Leverkusen (m) ' | 9 i
\"«._
N\K
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AUSBAUABSCHNITT 3: A3 AS LEVERKUSEN-ZENTRUM - AK LEVERKUSEN (M), A.07725.20

N\ Die
11\ Autobahn

VARIANTENUNTERSUCHUNG: ERGEBNISSE AUS DEN LARMBERECHNUNGEN RLS-19

Immissionspunkte im Berechnungsmodell
Al/A3 4.582 Immissionseinzelpunkte
1.632 Objekte (Gebaude und Freifeldpunkte in Kleingartenanlagen)

Bestand 2030 (Prognosenullfall)
Uberschreitungen: 3.298 tags / 4.298 nachts

Uberschreitung max. Tag 19 dB(A) und Nacht 22dB(A) Nacht in Wohngebieten

<= 12

-----

- Do g” .59' o ] Etage Prognose 2030 tags | Prognose 2030 nachts
IGW-Uberschreitung qug‘ﬁf \ SN Anzahl max. Anzahl max
in dB(A) = e M oA, berschr. | Oberschr. | Obersche. | Uberschr
in dB(A) i ! URIBIEY,, - gt B R AR )| PN NPT ok NSy N imm mmr iy ol = ~~ o= mmeem
¢ g ] G d8(a) ds(A)
9.2 < <= 1 4 » EG 1066 14,7 1508 16,6
i = D 1.06 1120 18,0 1450 19,7
2 e <= 3 2.06 767 203 952 220
2 3.06 268 21,4 307 198
3 < = 4 4.06 38 16,4 40 198
4i< <= 5 5.06 12 188 14 21
5 < <= 6 6.06 9 191 9 24
6 < <= 7 7.06 7 18,7 7 22,0
7 < <= 8 8.06 5 165 5 200
8 < <= 9 ]90“;66 ; ::’: ; §g';
9 < <= 10 i C 20
10 < <= 11

A 3 mit SMA 11

A 3 Bestand - Konfliktkarte Nacht
mit aktivem Larmschutz Bestand

(-1,8/-2,0 dB(A) (Pkw / Lkw))

Dialogforum | 31.01.2023

Berechnungsgrundlagen:
8 | Verkehrsbelastung im Bezugsfall 2030 .
: g o Rasterkarte mit Darstellung
Pin/ P = 5460/ 13,4150 % . .
== sosmmmessmmmaanse | N@Chtwertin 6,5 m Hohe
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AUSBAUABSCHNITT 3: A3 AS LEVERKUSEN-ZENTRUM - AK LEVERKUSEN (M), A.07725.20 m Die
VARIANTENUNTERSUCHUNG: ERGEBNISSE AUS DEN LARMBERECHNUNGEN RLS-19 —
1T\ Autobahn

JLT B3 e Lo, 50 N n30 1.).u1l,1$
:

Variante 1.3 Bestandslagenausbau mit Mittelwand: T A T
A 3 mit PA 8 (Dgp sprrsc(V) gem. RLS-19),
LSW mitH__ =8,0m

Zusatzliche LSW im Mittelstreifen H=8m &
Uberschreitungen: 225 tags / 965 nachts 4 3

|
|

Darfmund Koblenz Oberhausen | A3 nach Frankfurt
i

L B Etage Prognose 2030 tags | Prognose 2030 nachts.
IGW-Uberschreitung Anzahl max. Anzahl max
in dB(A) Oberschr. | Oberschr. | Oberschr. | Oberschr.

" dB(A) dB(A)

92 < 1 €6 33 25 269 58

1 2 206 T s [ es || 0
2 = 3 3.06 19 99 72 76
3 < 4.06 8 39 26 73
4 < 5 5.06 7 54 7 88
5< 6 6.0G 7 70 7 104
6 < 78 7.06 5 88 s 12,2
7 < 8 8.06 3 88 3 12,2
s 5 P Y B
9 < . .

Variante 1.3 - Konfliktkarte Nacht
mit aktivem Larmschutz Hp,, = 8,0 m
und Mittelstreifen-LSW

A3 mit OPA aus PA 8

(5,5 /-5,4 dB(A) (Pkw / Lkw))

0 :
0.p Uuﬂg, \

Berechnungsgrundiagen:
EABS BV s o e Rasterkarte mit Darstellung
Nachtwert in 6,5 m Hohe

& et (e §rva 4 °f o By /2 {Oaae” %111 / 7 V1S ; s 1 | | QRS =
b - . . 90 % 2 - Ly s =

& . { / A = =Lk e |
[ST =S Ly

STTENNN YN

Pin/ Pon=51-59/127-147 %
Berechnungshéhe: 6,5 m iiber Gelande
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AUSBAUABSCHNITT 3: A3 AS LEVERKUSEN-ZENTRUM - AK LEVERKUSEN (M), A.07725.20

VARIANTENUNTERSUCHUNG: ERGEBNISSE AUS DEN LARMBERECHNUNGEN RLS-19

N\ Die
11\ Autobahn

Variante 2 (Volltieflage / Tunnel -lang- ) ohne Mittelwand:
A 3 mit PA 8 (Dgp sprrsc(V) 9. RLS-19),

LSW mit H,, ., = 8,0 m (aulRerhalb Tunnel)

Uberschreitungen: 98 tags / 368 nachts

il Systemquerschnitt fl
I Bau-km 127+350,00 |II
I
|
A | S— _— |
/ \ .
/ ~ e
/ \\\ _— .
Fong / 7 153 19,8 -
— Bestand N
Tl m [l A £ &
Jd & & 8 S S R |
35,00 Lo
2.00 200 10,00 00 1600 400 28,00 A0 200
250030 350, a5 350 350 . 350 50 9.50 050 350 _ 350 _ 350 50, 15 350, 350 950750

2

%

I d I b I

worh. Eataster.

5/

i

f

9 9

9 9

peh, Eataster.

&1 rach Dortwns % nach Kabiene 43 nach Oberhassen 13 rach Franthurt
E Eage Prognose 2030tags | Prognose 2030 nachts
IGW-Uberschreitung Anzahl max Anzahl max
in dB(A) Oberschr. | Oberschr. | Oberschr. | Oberschr.
dB(A) dBiA)
9% < <= 1 6 6 14 99 49
1< <= 2 1.06 35 35 114 70
2 3 2.06 29 59 94 94
" 4 3.06 13 77 38 112
3< 4.06 s 32 13 66
4 < 5 5.06 4 53 4 88
5< 6 6.06 4 82 4 11,7
6 < 7 7.06 2 9,3 2 128
7% 8 806 ) 00 0 00
8 < 9 = 9.06 0 00 0 00
9z o ctgi . 10.06 0 00 0 00
10 < ot "By oo, >
1< il
12 <
& -
:
)
= T TIIT
ey [T o ot M
[| |8 iotiaotdan Omipdva ™ 5T
| el Eppaopionn=—sary £
= {24, ?
= P S
- | £ ededannn, ,5 p;
i/
Variante 2 - Konfliktkarte Nacht
& 4 mit aktivem Larmschutz H,,, = 8,0 m
o =) b und langem Tunnel
a
Lonael sianh A3 mit OPA aus PA8
B/ gwas (5,5/-5,4 dB(A) (Pkw / Lkw))
Berechnungsgrundiagen:
Verkehrsbelastung in der Prognose 2030
BAB 3: DTV = 144.500 - 170.800 Kiz/24h
Pir/par=2,1-25/7791 %
Pin/ Pan =5.1-59/ 127147 %
Berechnungshohe: 6,5 m Ober Gelande
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Rasterkarte mit Darstellung
Nachtwert in 6,5 m Hohe
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AUSBAUABSCHNITT 3: A3 AS LEVERKUSEN-ZENTRUM - AK LEVERKUSEN (M), A.07725.20

VARIANTENUNTERSUCHUNG: ERGEBNISSE AUS DEN LARMBERECHNUNGEN RLS-19

N\ Die

Variantenvergleich: tabellarische Gegenuiberstellung Larmschutz (tabelle 9 U 01 E-Bericht)

Variante Bezeichnung Larmschutzvariante *) verbleibende prozentuale Redu-
gemaR Unterlage 17.1 |10 Uberschreitungen *))| zierung in Bezug
auf den Prognose
Nullfall
(gemaR Anhang 1)
Tag Nacht
| [ 2 Tvoltiefiage A3 D1 (mitMittewand) | 57 | 235 |
Ausbau der A3 In Bestandslage (lange| o
1 Einhausung) 1.8 (mit Mittelwand) 51 287
2 \Volltieflage A3 2.0 (mit AuBenwand) 98 368
1 Aysbau der A3 in Bestandslage (lange1.7 (mit AuBenwand) 97 457
6 Durchgangstunnel A3 6.1 (mit Mittelwand) 87 555
4. Absenkung einer Richtungsfahrbahn mit Mittelwand 0
6 Durchgangstunnel 6.0 (mit AuBenwand) 170 902
4.1 Absenkung einer Richtungsfahrbahn 4.1 (mit AuBenwand) 186 820
4.2 |Seitentunnel 4.2.1 (mit Mittelwand) 225 824
3 Teiltieflage A3 3.1 (mit Mittelwand) 212 867
5 Ein- Ausfahrtsbereiche sidl. AS Lev. 5.1 (mit Mittelwand) 198 874
Ausbau der A3 in Bestandslage (LS-
1 Halbgalerien mit aufgesetzter LSW 2,0 m[1.6 (mit AuBenwand) 107 958
4 0 mund Emhmggn'\
1 Ausbau der A3 in Bestandslage 1.3 (mit Mittelwand) 225 966
Ausbau de e ] Bsestandsiage -] P
1 Halbgalerien mit aufgesetzter LSW 2,0 m) 1.5 (mit AuSenwand) oS00 1as6 -69,8
4.2 |Seitentunnel 4.2 (mit AuBenwand) 370 1378 -67,9
3 Teiltieflage A3 3.0 (mit AuBenwand) 305 1385 -67,8
5 Ein- Ausfahrtsbereiche suidl. AS Lev. 5.0 (mit Aukenwand) 352 1412 -67,1
Ausbau der A3 in Bestandslage (LS ;
1 Halbgalerien) 1.4 (mit AuRenwand) 424 1505 -65,0
1 Ausbau der A3 in Bestandslage 1.2 (mit AuRenwand) 379 1560 -63,7
0 |Prognose Nullfall, bestehende A3 postehender  LamM1 3298 4298
Tabelle 9: Variantenauswertung Ldrmschutzgruppen

*) Alle aufgefiihrten Larmschutzvarianten beinhalten einen -5 dB(A) mindernden Fahrbahnbelag (OPA).
(mit Mittelwand) = OPA + aulRenliegende Larmschutzwande + Mittelwand

(LSW aufzen)

*)) Anzahl

der Uberschreitungen am Immissionsort

= OPA + auBenliegende Larmschutzwénde

Variantenauswertung in Bezug auf den Prognose Nullfall:

- Auswertung Larmschutzgruppen -

Legende Larmschutzgruppen

Larmschutzgruppe Reduzierungsbereich
> 75%
[ 2 ] >50% - < 75%

Dialogforum | 31.01.2023
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AUSBAUABSCHNITT 3: A3 AS LEVERKUSEN-ZENTRUM - AK LEVERKUSEN (M), A.07725.20 A Die

11\ Autobahn

FESTLEGUNG VORZUGSVARIANTE STRECKE

Variantenvergleich: tabellarische Gegentliberstellung

4 Rangfolge

- Bauzeit Larm Rangfolge I
Variante Kosten o Reduzerung gegentber | Schutzgiiter Ges"amt-
Ausbauverzicht abwag un g

Ausbau der A3
in Bestandslage

448 Mio. €

Vorzugs-
variante

2 Volltieflage A 3 1.517 Mio. € 9,5 - 94 % 2 2

6 |Durchgangstunnel| 4.011 Mio. € 75-9,5 -89 % 2 3

Rangfolge in Bezug auf die verbliebenen Varianten.
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AUSBAUABSCHNITT 3: A3 AS LEVERKUSEN-ZENTRUM - AK LEVERKUSEN (M), A.07725.20 A Die

11\ Autobahn

FESTLEGUNG VORZUGSVARIANTE STRECKE

Gesamtfazit:

> Kein Anderungsbedarf der Variantenentscheidung unter Beriicksichtigung der RLS-19
» Bestatigung der Entscheidungen des BMVI aus dem Jahr 2020.

» Genaue Larmschutzhdhe und Gestaltungsmaoglichkeiten (z.B. gebogene Wand) werden im
Vorentwurf durch Verhaltnismaligkeitsprifung ermittelt

» Die endglltige Variantenfestlegung lautet ,Variante 1 Bestandslage”

» Die Variante 1 Bestandslage ist bei den weiteren
Planungsschritten zu Grund zu legen.
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6. Moglichkeit fur Ruckfragen
aus dem Plenum

i
%\'b._
L
‘%‘&«
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7. Ausblick / Zeitplan
Abschnitte Il + IlI
Verabschiedung

>
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1\ Autobahn

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

» Es sind noch viele anspruchsvolle Planungen und Gutachten zu erstellen
» Die Dauer eines Planfeststellungsverfahrens hangt von der Akzeptanz der MaBhahme ab

» Der Bau wird in einzelnen Schritten erfolgen, damit der Verkehr auf der Autobahn weiter
abgewickelt werden kann. Eine innerértliche Umleitung zur Verkirzung der Bauzeit ist nicht

moglich.
& ca. 2029 /
2030

Vorplanung Entwurfsplanung Planfeststellungsverfahren Ausfiihrungsplanung Bau

In der Vorplanung werden In der Entwurfsplanung wird Hier werden die rechtlich maB- In der Ausflihrungsplanung Bauliche Umsetzung.

Varianten zum Ausbau unter die Vorzugsvariante lage- gebenden Details dargestellt. werden alle Auflagen und

Verkehr untersucht. und hohenmaBig konkretisiert. Es mussen flr alle Betroffenen Regelungen aus dem Planfest-

Ziel: Ausarbeitung der unter Ee E i dient dat Art uer Umfang moglicher | stellungsbeschluss eingearbeitet. > Es W| rd Weiter

Abwagung aller Belange verwaltungsinternen und Auswirkungen erkennbar sein. Es werden detaillierte Plane flr

gunstigen Losung. fachtechnischen Prifung. Ziel ist die Erlangung des den Bau erstellt. kO ntin u ie rl |Ch von
Baurechts durch den Planfest- . . |
stellungsbeschluss. uns |nf0 rm Iert )
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N\ Die
1\ Autobahn




